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A4纸张大小

2倍直流超配

1.1倍交流持续过载

XS G3系列

 XS G3 系列采用全新一代的外观设计， 家族化外观， 美

观大方。超静音设计（噪声＜20dB）完美适配小型户用应

用场景，安静舒适。A4 纸张大小，重量较上代减轻20%

， 便携操作， 运维方便。支持直流拉弧保护、 交直流二级

浪涌保护， IP66 防尘防水等级， 全面的软硬件保护，尽享

智能安全用电。

单相单路

支持直流拉弧保护

IP66防尘防水等级

交直流浪涌二级保护



GW3000-XS-30
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三级（二级 选配）

三级（二级 选配）

选配

标配

-25~+60

0～100%

4000

自然冷却

LED, LCD (选配)，WLAN+APP

RS485, WiFi , LAN/ 4G / 蓝牙(选配)

4.6

306×218×119

非隔离型

＜3

IP66

组串电流监测

绝缘阻抗检测

残余电流监测

输入反接保护

防孤岛保护

交流过流保护

交流短路保护

交流过压保护

直流开关

直流浪涌保护

交流浪涌保护

直流拉弧保护

夜间供电*1

工作温度范围（℃）

相对湿度

最高工作海拔（m）

冷却方式

人机交互

通讯方式

重量（kg）

尺寸（宽×高×厚mm）

拓扑结构

夜间自耗电（W）

防护等级


